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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budowy wielofunkcyjnego boiska szkolnego
w Sowinie Btotnej 30 na dz. nr 384, 385, 49
dla Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:500
- wizja lokalna i uzgodnienia programowo-przestrzenne z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z aktualnym wypisem z ewidencji gruntow Inwestor jest wtascicielem
dziatek nr 384, 385, 49 potozonych w Sowinie Btotnej 30. Dziatki ewidencyjne
stanowig grunty budowlane i orne zabudowane istniejgcymi budynkami
kubaturowymi, przeznaczone do realizacji ustug z zakresu oswiaty i sportu. Po
analizie zapotrzebowania z uwzglednieniem planowanych potrzeb uzytkowych
i funkcjonalnych Inwestor zamierza zrealizowa¢ remont i modernizacje boiska
sportowego, wielofunkcyjnego spetniajgc oczekiwania i potrzeby dzieci i
miodziezy PSP oraz lokalnych klubow sportowych.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany w zakresie rozwigzan
urbanistycznych, architektoniczno — konstrukcyjnych z elementami branz
instalacyjnych.

I1l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Potozenie, wielko$¢ i ksztalt Inwestorskiej dziatek okresla zatgczona mapa
zasadnicza. Dziatki posiadajg zabudowe szkolnymi budynkami kubaturowymi,
stanowig teren ptaski z miejscowymi przewyzszeniami, zagospodarowany
utwardzonymi placami i ciggami pieszymi, wewnetrzng drogg dojazdowg z
miejscami parkingowymi oraz roznymi formami zieleni nisko i wysokopienne;.
Projektowana inwestycja przewiduje remont i modernizacje istniejgcego
boiska sportowego o elastycznej nawierzchni  poliuretanowej na
przepuszczalnej podbudowie dynamiczne;.

Cato$¢ zamierzenia zlokalizowana zostanie po stronie pétnocnej istniejgcych
budynkow szkoty w formie ptyty boiska o wym. 34x21m z oswietleniem,
drenazem odwodnienia terenu oraz wykonaniem ogrodzenia i pitkochwytow.

-3.



Dostep do projektowanej inwestycji odbywac sie bedzie poprzez utwardzone
ciggi pieszo-jezdne w obrebie dziatki Inwestora. Przyjeto zgodnie z
przeprowadzonymi pomiarami, poziom krawedzi ptyty boiska po stronie
wschodniej na rzednej 142,86 (nalezy zweryfikowa¢ w trakcie realizacji
inwestycji - wykonywania prac geodezyjnych).

Dla inwestycji wykorzystane zostang istniejgce przytgcza do sieci wiejskich
energetycznej na dotychczasowych warunkach okreslonych przez gestora
sieci w umowie sprzedazowe;.

Usytuowanie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego przedstawiono na
planszy projektu zagospodarowania terenu rysunek nr AO1.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca ziemna, utwardzona ptyta boiska do pitki noznej o wym. ok. 50x23m
i piaszczysty teren boiska do siatkdwki o wym. 8x15m usytuowane na terenie
szkoty nie spetniajg obecnych wymagan uzytkowych pod wzgledem
nawierzchni i wymiarow jako boiska sportowe dla dzieci i mtodziezy.

Boisko o formie nieregularnej nie posiada wtasciwych nawierzchni, obrzezy,
pasow zieleni, wilasciwego oswietlenia i ogrodzenia, a stan techniczny
wyposazenia jest zty.

V. CHARAKTERYSTYKA UKEADU FUNKCJONALNEGO

Projektuje sie zespdt boisk sportowych powszechnego uzytku z
przeznaczeniem dla dzieci i mtodziezy.

Podstawowym elementem programu funkcjonalnego jest ptyta boiska o
wymiarach 34x21m z wykorzystaniem przemiennym boisk do pitki recznej oraz
boisk do koszykowki i siatkowki. Na catoSci zamierzenia projektuje sie
nawierzchnie poliuretanowg o kolorystyce ceglastej. Wyznaczone zostang linie
separacyjne szerokosci 5cm dla poszczegdlnych boisk o zréznicowanej
kolorystyce (proponowana: koszykdéwka — biaty, siatkbwka — Zétty, pitka reczna
— niebieski) malowane elastycznym lakierem poliuretanowym wg zalecenh
producenta nawierzchni. Kolorystyka uzgodniona zostanie z Inwestorem na
etapie realizaciji.

Wszystkie oznaczenia i lokalizacja elementéw statego wyposazenia
wszystkich pol gry nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi okreslonymi przez PZKosz, PZPS oraz ZPRP.

Ptyta boiska wielofunkcyjnego ograniczona jest obrzezem betonowym na
catym obwodzie. Zaprojektowano jeden spadek nawierzchni 0,5% w kierunku
dtuzszego boku boiska do pitki recznej po stronie zachodniej z drenazem
catosci terenu wg szczegoétowego opracowania branzy sanitarnej.
Zaprojektowano oswietlenie inwestycji na 4 masztach o$wietleniowych h=9,0m
wg szczegotowego opracowania branzy elektryczne;.

_4-



Zaprojektowano pitkochwyty wysokie wzdtuz dwoch krotszych bokéw
planowanego boiska (I= 2 x 21mb) o wysokosci h=6,0mppt i ogrodzenie z
siatki na stupkach wzdtuz diuzszych bokdéw o wysokosci h=4,0mppt (I=2 x
42,5mb).

Boisko do pitki recznej — projektuje sie boisko do pitki recznej (mini pitki
noznej) z polem gry o wymiarach 17 x 30m i dwumetrowym obwodowym
pasem bezpieczenstwa. Nalezy zamontowac¢ tuleje do bramek do pitki recznej
z mozliwoécig zaslepiania deklami po ich demontazu celem zabezpieczenia
(wg zalecen producenta urzadzen).

Boisko do koszykéwki - projektuje sie boisko do koszykoéwki z polem gry o
wymiarach 15x19m z pasem bezpieczenstwa na dtuzszym boku o szer. min
2,0m i 1,0m za konstrukcjami koszy. Nalezy zamontowac tuleje do konstrukciji
stalowej, dwustupowej do koszykowki z deklami (wg zalecen producenta
urzgdzen). Boisko przeznaczone jest gtdwnie do rozgrywania meczy w
systemie "3 x 3".

Boisko do siatkdwki — projektuje sie boisko do siatkowki z polem gry o
wymiarach 9x18m z pasem wolnej przestrzeni 1,5+4,0m. Nalezy zamontowac
tuleje do stupkoéw do siatkowki z mozliwoscig zaslepiania deklami po ich
demontazu celem zabezpieczenia (wg zalecenh producenta urzgdzen).

DANE OGOLNE:

e powierzchnia gtéwnej ptyty boiska o wym. 21x34m 714,0 m?
e powierzchnia nawierzchni utwardzonych kostkg bet. 147,0 m?
e powierzchnia zieleni przyobiektowe;j 160,0 m?
taczna powierzchnia terenu objetego inwestycjg 1.011,0m?

VI. EORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt zaprojektowano w czesci istniejgcego boiska na planie prostokata o
wymiarach tgcznych 35,24 x 22,24m z obrzezem betonowym, drenazem i
stupami oswietleniowymi w formie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla
dzieci i mtodziezy.

VIl. CHARAKTERYSTYKA ROBOT | ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

1. Charakterystyka podtoza i robét przygotowawczych:
- podtoze przepuszczalne dla wody winno zostaé wykonane na bazie
mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego, zageszczonego,
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wyprofilowane zgodnie z zatozonym spadkiem 0,5%. Na powierzchni nie
powinny wystepowac nierownosci, podbudowa powinna by¢é wyréwnana do
projektowanego poziomu z dopuszczalna odchytkg +/- 4mm na tacie 4-ro
metrowej,
- przepuszczalnosé dla wody nie mniejsza niz 0,01 I/m?/s
- warstwy podbudowy:
e warstwa wyrownawcza z kruszywa kamiennego frakcji 0-6mm
réwno uwatowana mechanicznie grub. 50mm,
e warstwa nosna z kruszywa kamiennego frakcji 4-32mm réwno
uwatowana mechanicznie grub. min 150mm ze spadkiem 0,5%,
e podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo, mechanicznie grub.
100mm,
e geowtdknina
e podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo, mechanicznie grub.
500mm, (po usunieciu h= 70-110cm mas ziemnych z obszaru
1650m?)
e grunt rodzimy
Uwaga:
Warstwy podbudowy nalezy zagesci¢ do parametréw optymalnych dla
danego kruszywa. Kruszywa przeznaczone na podbudowe powinny
spetnia¢ parametry gruntéw niewysadzinowych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

2. Charakterystyka nawierzchni

2.1 Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego
- wymagane cechy charakterystyczne nawierzchni poliuretanowe;j
przepuszczalnej:
wysoka elastyczno$¢, dobre ttumienie drgan udarowych, odpornosé¢ na
promieniowanie UV, zmienne warunki atmosferyczne i niskie temperatury,
bezspoinowos¢, wysoki wspoétczynnik tarcia z charakterystyczng cechg
niezbierania sie wody na powierzchni,
- proponowane parametry techniczne dla projektowanej nawierzchni
sportowe;j:

PARAMETR WARTOSC
1. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV > 106 ( stan suchy )
> 57 ( stan mokry )
2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm2 >0,91
3. Wydtuzenie podczas zerwania, % >71
4. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <11
5. Odksztatcenie pionowe, mm >2,0




6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa, m/% >104
7. Grubos$é, mm: >14
8. Amortyzacja, %: 235

- dokumenty wymagane dla nawierzchni:

aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan
przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium  (np.
Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce
spetnienie stawianych wymagan oraz zgodnos¢ z normg PN-EN
14877

aktualny Raport z badah przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. ITB, Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub
inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan oraz
zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014 dla oferowanego systemu
warstwy stabilizacyjnej

atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni
sportowej ( dla catego systemu, nie dla poszczegdinych
komponentéw )

badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne ( WWA, metale
ciezkie )

badania okreslajgce wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu
nawierzchni

karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni
podbita przez producenta oferowanego systemu

autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i
wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycie wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie oraz parametry oferowanej nawierzchni

deklaracja zgodno$ci potwierdzona przez producenta nawierzchni

- projektowana nawierzchnia sportowa na bazie zywic poliuretanowych,
dwuwarstwowa, uktadem warstw na podbudowie przepuszczalnej:

warstwa uzytkowa lepiszcza poliuretanowego, granulat EPDM
(1+3,5mm) grub. ok. 6+8mm wg rozwigzan systemowych
producenta lub réwnowaznych,

warstwa podktadowa lepiszcza poliuretanowego, granulat gumowy
SBR (1+4mm) grub. ok. 8mm wg rozwigzan systemowych
producenta lub réwnowaznych,

elastyczna warstwa stabilizacyjna grub. 35mm wg rozwigzan
systemowych producenta lub réwnowaznych,
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- linie separacyjne malowac nalezy elastycznymi, poliuretanowymi lakierami
na linie

- nawierzchnia sportowa (ptyta boiska wielofunkcyjnego) obramowana
zostanie obrzezem betonowym o wym. 6x20x100cm uktadanym na tawie
betonowej z betonu C16/20 (wzdtuznie z trapezowym oporem betonowym)
z poziomem goérnej krawedzi zlicowanym na krétszych bokach boiska i z
zanizeniem pod przejscie nawierzchnig poliuretanowg wzdtuz dtuzszego
boku z kostki betonowej dla prawidtowego odprowadzenia wod
deszczowych o tgcznej ilosci 268,0mb;

- w narozach boiska zlokalizowane zostang w poziomie kostki betonowej
wycieraczki ochronne o wym. 140x100cm, wykonana z kraty pomostowej
ocynkowanej, zgrzewanej z pretami ztobionymi o oczku ok. 34x38mm,

2.2 Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg
- uwarstwienie nawierzchni pasa obrzeza, placu przywejsciowego i tgcznika
ze szkotg (tacznie pow. 147,0m?):
e Kkostka betonowa w kolorze szarym, grub. 6¢cm,
e podsypka piaskowa stabilizowana grub. 5¢cm,
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grub. 10cm,
e podsypka piaskowa stabilizowana grub. 30cm,
e gruntrodzimy

3. Pitkochwyty i ogrodzenie
3.1 wykonaé¢ nalezy systemowe pitkochwyty boiska wielofunkcyjnego
wzdtuz jego krétszych bokédw o wysokosci 6,0m i dtugosci 2 x 19,2m
z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, wymaganych Swiadectw jakosci,
deklaracji zgodnosci i atestéw producenta,
- konstrukcja pitkochwytow:

e stopy fundamentowe 50x50x150 cm, z poziomem posadowienia ok.
1,80m ponizej poziomu projektowanej nawierzchni boiska,
wylewanych z betonu C20/25, szt. 12;

e stupy stalowe 80x80mm zamkniete gora, dtugos¢ min. 7,5m,
osiowy rozstaw stupow 3,56 + 4,0m, ze skrajnymi ryglami i Sciggami
oraz olinowaniem kolor RAL 6005, szt.12;

e siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 80x80mm, grub.
splotu 5mm, kolor zielony, tgcznie 240,0m?;

3.2 wykonaé nalezy systemowe ogrodzenie na stupkach i siatce (forma
pitkochwytow) o wysokosci 4,0 m i tgcznej dtugosci ok. 85,0mb

z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, wymaganych swiadectw jakosci,
deklaracji zgodnosci i atestéw producenta,

- konstrukcja ogrodzenia:

e stopy fundamentowe 30x30x100 cm, z poziomem posadowienia ok.
1,20m ponizej poziomu projektowanej nawierzchni boiska z betonu
C20/25, szt.24;




e stupy stalowe 80x80mm zamkniete gora, dtugos¢ min. 5,0m,
osiowy rozstaw stupdw $r. 2,5+5,0m, ze skrajnymi ryglami i
Sciggami oraz olinowaniem kolor RAL 6005, szt.24;

e siatka ochronna polipropylenowa (PP), oczka 45x45mm, grub.
splotu 4mm, kolor zielony, tgcznie 340,0m?;

- wszystkie elementy stalowe ogrodzenia i pitkochwytéw nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

4. Zestawienie elementéw wyposazenia boisk

4.1 Boisko do pitki reczne;:
- 2 bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 m, rama bramki, poprzeczka, stupki
wykonane z profili stalowych ocynkowanych, zamknietych 80x80x2mm,
malowanych metodg proszkowa, tuk podtrzymujgcy z grubosciennej rury
stalowej 32,
- stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie
betonowym w podtozu boiska (wg zalecen producenta sprzetu) w poziomie
nawierzchni!,
- stopy fundamentowe 40x40x80 cm, z betonu C20/25.
Ukfad i wymiarowanie stop fundamentowych oznaczono na rysunkach.
- tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce,
- konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwiaé ich
demontaz, bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

4.2 Boisko do koszykowki:
- 2 stojaki dwustupowe, konstrukcji stalowej ocynkowanej profil zamkniety
100x100x5mm o wysiegu 160 m z tablicg z kratownicy stalowej
ocynkowanej o wym. 105x180x1.7 cm, obrecz uchylna i siatka tancuchowa,
regulacja wysokosci (montaz i uzytkowanie wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),
- stojaki osadzone w tulejach, tuleje 110x110x3mm, h-50cm osadzone w
fundamencie betonowym ( wg zalecen producenta sprzetu)w poziomie
nawierzchni!,
- stopa fundamentowa 80x200x100 cm, z betonu C20/25, zbrojona u dotu
siatkg z 7 pretow podtuznych #12 co 10cmi 12 pretdw poprzecznych #12
co 15cm, zbrojone stalg klasy A-ll znak 34GS. Uktad i wymiarowanie stop
fundamentowych oznaczono na rysunkach.

4.3 Boisko do siatkdwki:
- 1 komplet stupkow stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z
regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg (montaz i uzytkowanie wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa),
- stupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje @ 88x3mm
zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zalecen producenta sprzetu)
w poziomie nawierzchnil,
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- stupki wyposazone w mechanizm naciggowy z napinaczem srubowym i
zaczepowy, siatka poliestrowa,
- stopa fundamentowa 60x60x100 cm, z betonu C20/25

5. Odwodnienie boiska
Projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wody z ptyty boiska poprzez
jednokierunkowy uformowany spadek ptyty boiska 0,5 %, prostopadty do
jego osi podtuznej. Woda z ptyty boiska sprowadzona bedzie w pasy
zieleni z rurami drenarskimi zgodnie ze szczegétowym opracowaniem
branzy sanitarne;j.

6. OSwietlenie boiska
Projektuje sie wykonanie 4 masztow oswietleniowych zlokalizowanych w
narozach boiska zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
opracowaniem branzy elektrycznej.

7. Zielen
W obrebie projektowanego boiska wielofunkcyjnego nalezy przewidzie¢
wycinke istniejgcych drzew (wg odrebnego opracowania) pozostajgcych w
kolizji z planowana inwestycjg. Zaleca sie wykonanie pasow szer. ok.
1,2+1,5m z trawnikdw oraz nowe nasadzenia roslinnosci niskopienne;.

8. lIstniejgce ogrodzenie
W obrebie istniejgcego boiska ziemnego do demontazu przewidziane jest
ogrodzenie po stronie zachodniej kolidujgce z inwestycjg o tgcznej dtugosci
ok. 81,2mb

VIIl. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Badaniami geotechnicznymi objety zostat teren dziatki nr 384.
Okreslono proponowany poziom ptyty boiska na rzednej
+/-0,00mpt = 142,86mnpm .

Charakterystyka podtoza:

e warstwa gleby 0,3m,

e ponizej podtoze — piaski drobne i $rednie 1p=0,50

e |okalnie glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym [.=0,20
Przyjeto proponowang rzedng posadowienia warstw konstrukcyjnych
podbudowy - 0,85mppt
(nalezy zweryfikowac w trakcie realizacji inwewstyciji !)

IX. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie
warunkéw srodowiska naturalnego, nie naruszy interesu osob trzecich,
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natomiast poprawie ulegng warunki obiektu sportowego pod wzgledem
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

X. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢c sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

XI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja polegajgca na budowie boiska wielofunkcyjnego nie kwalifikuje
sie ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robaét, jak i ich pracochtonnos¢ jako
stwarzajgca szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi i nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Wykonawca powinien zwroci¢ szczegolng uwage na konieczno$é
zastosowania srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajgcych pracownika.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.
W celu uniemozliwienia wstepu na plac budowy osobom postronnym nalezy
dokonac jego tymczasowego ogrodzenia oraz wywiesic tablice informacyjne o
prowadzonych robotach.

XII. UWAGI KONCOWE

1. Obliczenia statyczne projektowanych elementow konstrukcyjnych
stanowig zatgcznik egzemplarza archiwalnego pracowni.

2. Roboty budowlane i montazowe wykonywac nalezy zgodnie z niniejszym
projektem, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

3. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa, atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy wyposazenia boiska
musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenhstwa.

4. Wszelkie niezgodnosci stanu  istniejgcego z  proponowanymi
rozwigzaniami projektowymi oraz watpliwosci nalezy zgtaszaC i
konsultowac z kierownikiem budowy lub projektantem.

5. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych i instalacyjnych nalezy okresli¢
miejsca kolizji i zblizeh. Roboty ziemne wykonaé w wykopie liniowym
wasko przestrzennym 0,8-1,0 m, recznie lub mechanicznie.

6. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem roboty wykonywac¢ pod nadzorem
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uzytkownika uzbrojenia podziemnego

. W opracowaniu projektowym mogag pojawiac sie konkretne rozwigzania
systemowe w celu precyzyjnego okreslenia kosztow inwestycji.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow, systemdw oraz elementéw
wyposazenia dowolnych producentéw spetniajgcych zatozenia projektowe
o parametrach rownowaznych lub nie gorszych.

. Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
14877:2014- Nawierzchnie syntetyczne niektorych terenéw sportowych
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