
RG

 legenda: 

2. istniejące budynki szkoły 

9. drzewa do wycinki wg odrębnego opracowania 

1. projektowane biosko wielofunkcyjne 21,0x34,0m z nawierzchnią poliuretanową na dz. nr 384

3. projektowane piłkochwyty h=6,0m / l=19,2m

4. projektowana opaska z kostki betonowej z obustronnym krawężnikiem s=0,5m 

6. projektowane wycieraczki kratowe 140x100cm, szt.4

7. istniejące ogrodzenie do demontażu, ok. l=81,2mb

8. obwodowy pas zieleni /s=ok.1,2 -1,5m/ ok. 160,0m2

10. instalacja drenażowa wg branży sanitarnej

11. instalacja elektryczna do RG w budynku szkoły ok. l=42,5m

12. teren utwardzony kosta betonową z ławkami (szt.4) i stojakiem na rowery (szt.1)
13. chodnik z kostki betonowej i krawężnikami s=1,2m , l= ok. 12,8m

14. projektowane ogrodzenie (siatka / slupki) h=4,0m 
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YAKY 5x16mm2 + bednarka 

prowadzona 10cm pod kablem

Rozdzielnica oświetlenia boiska TB

YAKY 5x16mm2 + bednarka 

prowadzona 10cm pod kablem

YAKY 5x16mm2 + bednarka prowadzona 

10cm pod kablem - zasilanie z 

rozdzielnicy głównej w budynku szkoły
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15. Naświetlacz led 4000K 27990lm IP66 RA>70 IK08 kla. ochr. II, 239w

np. FL 20 mini led sym prod. osram  lub równoważne 

5. Słup oświetleniowy CN 10/4/76/f250, z głowicą OZ-2, h=10,0m, fundament betonowy 

B-150 wym.40x45x120cm,wg rozwiązań systemowych elmonter lub równoważnych  


