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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 
 

OŚWIADCZENIE 
 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja niżej podpisany   Wojciech Gąsiorek 
 
 
Numer uprawnień:    WKP/0392/PWOE/12 
 
 
Numer przynależności do izby:   WKP/IE/0084/13 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt budowlany zamienny opracowany dla: 
 
 

MIASTO I GMINA PLESZEW 
UL. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW 

 
 

dotyczący budowy: 
 

BUDOWA BOISKA ZEWNĘTRZEGO WIELOFUNKCYJNEGO 
Działki nr 384, 385, jed. ewid. 302006_5.0022, obręb 0022 Sowina Błotna 

 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Przygodzice, dni 26.03.2020r.       ................................ 

(podpis) 
 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej. 
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5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 
-strona 1/2- 
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6. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta 
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7. Opis techniczny 
 

 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych 
przedsięwzięcia BUDOWA BOISKA ZEWNĘTRZEGO WIELOFUNKCYJNEGO przy działkach nr 384, 
385, jed. ewid. 302006_5.0022, obręb 0022 Sowina Błotna, sporządzony dla Miasto i Gmina Pleszew, 
ul. Rynek1, 63-300 Pleszew. 
 

 Podstawa opracowania. 

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej , 

- uzgodnienia międzybranżowe, 

- wytyczne architektoniczne, 

- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

 Zakres opracowania. 

Zakresem niniejszego opracowania objęto: 
- tablicę rozdzielczą boiska TB 
- oświetlenie boiska  
- linię kablową oświetlenia boiska 
- ochronę od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania 

 

 Zasilanie tablicy oświetlenia TB:   
Zasilanie tablicy TB zostało zrealizowane w poprzednim etapie (kabel YAKY 5x16mm2 z rozdzielnicy RG 
w budynku szkoły). 

 

 Tablica rozdzielcza TB:   
Dla zasilania oświetlenia boiska oraz pompy drenażu zaprojektowano tablicę TB wg. rys. IE-01 
Wewnątrz umieszczona będzie aparatura modułowa, jak: 

 rozłącznik zasilania, 

 sygnalizacja obecności napięcia zasilania, 

 wyłączniki nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe dla poszczególnych obwodów,  

 styczniki 

 przyciski sterujące oświetleniem boiska 
 

 Oświetlenie boiska: 
Oświetlenie boiska zaprojektowano na słupach stalowych wzmocnionych typu np. CN10/4. Na 

słupach należy zamontować głowice typu np. OZ2. Dla powyższych słupów projektuje się fundamenty 
prefabrykowane typu B-150. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano projektorami  oprawami 
FL MIDI LED 239W 27990lm. 

 

 Linia kablowa oświetlenia:   
Tablice ośiwetlenia TB, zasilic z istniejacej głównej rozdzielnicy w budynku szkoły kablem typu YAKY 

5x16mm2 i zabezpieczyć kablem rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładką gL20A. Z projekowanej 
tablicy TB, należy wyprowadzić  kabel YAKY 5x16mm2. Kabel niskiego napięcia oświetlenia boisk, terenu 
należy układać w ziemi na głębokości minimum 70cm na podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Ułożony 
kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego 
gruntu o grubości co najmniej  15cm, a następnie folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o 
grubości min. 0,5mm. Bednarkę FeZn 25x4 układać 10cm pod linią kabla. 
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 Skrzyżowania i zbliżenia z innymi urządzeniami wykonać godnie z normą N-SEP-E-004. Przy 
słupach oświetlenia ulicznego należy pozostawić 1,5m zapasu z każdej strony. 
Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. 
W słupach S1-S4 ułożyć przód YDY 3x2,5 mm2 dla każdej oprawy osobny. Obwody zabezpieczyć za 
pomocą złączek kablowych IZK z bezpiecznikami. Wzdłuż linii kablowych oświetlenia boiska  n/n należy 
ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną typu FeZn 25x4. Wartość uziemienia nie może przekraczać 30Ω. 
Bednarkę połączyć z ogrodzeniem boiska. 
 

 Uwagi końcowe 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V. Przed oddaniem do 
eksploatacji należy wykonać niezbędne pomiary wszystkich obwodów odbiorczych ( oporności izolacji, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów 
natężenia oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych po ich 
wykonaniu).  

 
PROJEKTANT: 
mgr inż. Wojciech Gąsiorek 
WKP/0392/PWOE/12 
uprawnienia budowlane do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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8. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 

BUDOWA BOISKA ZEWNĘTRZEGO WIELOFUNKCYJNEGO 

Adres obiektu budowlanego: 

Działki nr 384, 385, jed. ewid. 302006_5.0022, obręb 0022 Sowina Błotna 

Inwestor: 

Miasto i Gmina Pleszew 
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

Sporządził 

mgr inż. Wojciech Gąsiorek 
ul. Wysocka 27, 63-421 Przygodzice 
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Część opisowa 
 

1. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla 
pracowników budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy 
należy wygodzić zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.  

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje się czynne budynki oraz ulica i ciąg pieszy. 
 
2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

 Prace na wysokości, z rusztowań lub z podnośników.  

 Prace transportowe wykonywane na placu budowy.  

 Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka. 

 Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowych i uziomów. 
 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone 
umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa 
ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej 
pomocy.  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem 
prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z 
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bhp dotyczące: 
· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
· udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników. 
 
4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.  

Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.  
Wyznaczenie miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie 

prowadzenia prac i w dniach wolnych.  
Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego 

sprzętu ochronnego do prac na wysokościach. Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń 
wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.  

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych 
placu budowy. 

Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do 
prac na placu budowy.  

Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.  
Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
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Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości . 
Wykonanie nad przejściami daszków i osłon.  
W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować.  
Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie 

zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).  
 
UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem 
osoby uprawnionej. 
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9. Rysunki 
 

Plan zagospodarowania terenu       rys. IE-PZT 

Schemat tablicy rozdzielczej boiska TB      rys. IE-01 

Schemat instalacji elektrycznej oświetlenia boiska    rys. IE-02 


