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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany Wojciech Gasiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1186) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny opracowany dla:

MIASTO | GMINA PLESZEW
UL. RYNEK 1, 63-300 PLESZEW

dotyczacy budowy:

BUDOWA BOISKA ZEWNETRZEGO WIELOFUNKCYJNEGO
Dziatki nr 384, 385, jed. ewid. 302006_5.0022, obreb 0022 Sowina Btotna

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Przygodzice, dni 26.03.2020r. e

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.
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5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta
-strona 1/2-

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ \

VIV N‘\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N 1 A A -
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: x“\« \,\ ........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski (}Zl =T
\

“/rmd

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa projektanta

INZYHIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wengiianyinym:
WEP-LIR-5VR-ATS *

Pan Wojdech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. 5zkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe]j lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werjfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zzodrie art. 3 ust 2 ustewy z cria 15 wrzednia 20041 r. o pocpisie elekironicznym Dz, U 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironicng] opatreons bezpiecoym podpisem elekironicrym weryfikowsnym prey pomocy wainego ivalifikowanego certyfilety sy
rsmowaine pod wagladem skuticw prawnych dolumentom apatrzonym podpisami wissnoreczrymi.)

* Weryfiincje pop mn-gm'l' iniejsTy i n1uwmnsp|ﬂm:npmnqmmw\lﬁmumzspmmunu
stronie Folskie] lzby Indynierow Budownichws waw.piib.crg.pl lub kontaktujsc sig z biurem wiastwej Okregowej lzby Indynierow
Busiramicten.
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7. Opis techniczny

e Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych
przedsiewziecia BUDOWA BOISKA ZEWNETRZEGO WIELOFUNKCYJNEGO przy dziatkach nr 384,
385, jed. ewid. 302006_5.0022, obreb 0022 Sowina Bfotna, sporzadzony dla Miasto i Gmina Pleszew,
ul. Rynek1, 63-300 Pleszew.

e Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace budowy obiektu,
- warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania objeto:
- tablice rozdzielcza boiska TB
- o$wietlenie boiska
- linie kablowg oswietlenia boiska
- ochrone od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania

e Zasilanie tablicy o$wietlenia TB:
Zasilanie tablicy TB zostato zrealizowane w poprzednim etapie (kabel YAKY 5x16mm2 z rozdzielnicy RG
w budynku szkoty).

e Tablica rozdzielcza TB:
Dla zasilania o$wietlenia boiska oraz pompy drenazu zaprojektowano tablice TB wg. rys. IE-01
Wewnatrz umieszczona bedzie aparatura modutowa, jak:

e rozlacznik zasilania,

sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania,
wytaczniki nadmiarowo pradowe i réznicowo-pradowe dla poszczegdlnych obwoddw,
styczniki
przyciski sterujace oswietleniem boiska

e Oswietlenie boiska:

Oswietlenie boiska zaprojektowano na stupach stalowych wzmocnionych typu np. CN10/4. Na
stupach nalezy zamontowa¢ gtowice typu np. OZ2. Dla powyzszych stupdw projektuje sie fundamenty
prefabrykowane typu B-150. O$wietlenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano projektorami oprawami
FL MIDI LED 239W 27990Im.

e Linia kablowa oswietlenia:

Tablice osiwetlenia TB, zasilic z istniejacej gtdwnej rozdzielnicy w budynku szkoty kablem typu YAKY
5x16mm2 i zabezpieczy¢ kablem roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadkg gL20A. Z projekowanej
tablicy TB, nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 5x16mm2. Kabel niskiego napiecia oswietlenia boisk, terenu
nalezy ukfada¢ w ziemi na gteboko$ci minimum 70cm na podsypce piaskowej co najmniej 10cm. Utozony
kabel nalezy zasypaC warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubo$ci co najmniej 15cm, a nastepnie folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubo$ci min. 0,5mm. Bednarke FeZn 25x4 uktada¢ 10cm pod linig kabla.

-7-
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Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004. Przy
stupach o$wietlenia ulicznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony.
Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.
W stupach S1-S4 utozy¢ przéd YDY 3x2,5 mm? dla kazdej oprawy osobny. Obwody zabezpieczy¢ za
pomoca ztaczek kablowych IZK z bezpiecznikami. Wzdtuz linii kablowych o$wietlenia boiska n/n nalezy
utozy¢ bednarke stalowa ocynkowang typu FeZn 25x4. Warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 30Q).
Bednarke potaczy¢ z ogrodzeniem boiska.

e Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddéw odbiorczych ( oporno$ci izolacii,
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiaréw napiec¢ i obcigzen, pomiarow
natezenia oSwietlenia oraz badania wytacznikéw roznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich
wykonaniu).

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Gasiorek
WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
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8. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

\ Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA BOISKA ZEWNETRZEGO WIELOFUNKCYJNEGO

\ Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr 384, 385, jed. ewid. 302006_5.0022, obreb 0022 Sowina Blotna

\ Inwestor:

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

\ Sporzadzit

mgr inz. Wojciech Gasiorek
ul. Wysocka 27, 63-421 Przygodzice
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Cze$¢ opisowa

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i 0os6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy
nalezy wygodzi¢ zachowujac szczegdlng starannosg, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
e  Prace na wysoko$ci, z rusztowan lub z podno$nikdw.
e Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
o  Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.
e Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowych i uzioméw.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umiejetnoSci pozwalajagce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa
ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej
pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem
prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktdrych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, $rodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakofczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia
pracownikow.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikaciji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktdrych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sob postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysoko$ciach. Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
placu budowy.

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego os$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

-10 -
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Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci .

Wykonanie nad przej$ciami daszkow i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac.

Stosowanie do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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9. Rysunki

Plan zagospodarowania terenu rys. |IE-PZT
Schemat tablicy rozdzielczej boiska TB rys. IE-01
Schemat instalacji elektrycznej oswietlenia boiska rys. IE-02
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