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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji drenarskiej do odmdzenia wod opadowych i roztopowych z powierzchni
boiska w okresie opaddw oraz instalacji zragzgjmurawe w okresie suszy boiska do gry w gitikozna
stadionu miejskiego w Pleszewie, Al. Mickiewiczdzfatka nr 2487)

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora — Sport Pleszew Sp. z 0.0.
63-300 Rlew, ul. Sportowa 4
- podkiad geodezyjno-wysokociowy
- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykeystwa sieci wodoggowe; i
kanalizacyjnej.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budogwkanalizacji drenarskiej grawitacyjne odwadai&jj pole boiska oraz systemu
zraszania boiska zlokalizowanego na ternie dz48i72

3. Opis ogolny catdci sieci.

Trasg: kanalizacji deszczowej odwadnieg] projektuje s na terenie boiska i terenéw przyleglych  z
odprowadzeniem wod opadowych do sieci kanalizaagizdzowej miejskiej poprzez zbiornik retencyjny V =
20,0n7 doprowadzenie wody do zraszania boiska projelgigjea pomoc systemu zraszania z
wykorzystaniem wody ze zbiornika retencyjnego avarly z sieci wodoagowej miejskiej. Przy lokalizacji
kanalizacji oraz sieci nawadmiagj uwzgédniono istniegce uzbrojenie podziemne i nadziemne od ktérych
zachowano normatywne odlegéb

4. Sié kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odwadniajacej boisko.

Projektowana kanalizacja gdzona kdzie do istniejcej sieci kanalizacyjnej dn 600 mm

w miejscowdci Pleszew zlokalizowanej w pasie zieleni wzdhi Mickiewicza. Kanalizag projektuje st z
rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S dn 200 mm (kotektbiorczy ) oraz rur drenarskich dn 100 z rur PVC
perforowanych z oplotem filtracjom. Przy lokaliziegipci uwzgédniono istniejce uzbrojenie podziemne,
naziemne oraz projektowanistniejaca zabudow. Jako uzbrojenie sieci projektuje situdzienki
kanalizacyjne przeptywowe pmizeniowe z PE lub PP, prefabrykowane dn 425 mmn stradzienki
zelbetonowej, prefabrykowanej dn 1000 mm. W studzerin 1000 mm zaprojektowano kéagwrotra dn
200 mm Ruroeigi uktad& na wyréwnanym dnie wykopu w gruntach sypkich aygmintach twardo-
plastycznych wykop pogbi¢ i wykona podsypk gr 15 cm. Przed zasypaniem rueggdiw dokond ich
geodezyjnego pomiaru. Ruragi nalezy zasypywa warstwami z zagszczeniem. Wiczenie kanalizacji do
kanatu wykona do istniegcej studni kanalizacyjnej na kanale dn 600 mm. W zmagazynowania wody
opad(r?’?wej do celow zraszania nawierzchni boiskaagjektowano zbiornik retencyjny o pojentoo uzytkowej
30,0

5. System zraszania nawierzchni boiska

Projektuje st wykorzystanie wynurzalnych zraszaczy przektadniewtarbinowych typu

ST 1600 B sektorowych wadznej ilaici 6 sztuk w zakresie pracy 90 — 28@romieniu zraszania do 50 m.
Wszystkie zraszacze typu ST 1600 &lbposiada 3" zawory elektromagnetyczne.

Zasilanie w wod dla poszczegdlnych zraszaczy wykonagezie z podziemnego pigienia wykonanego
dookota piyty boiska z rur polietylenowych PE110 — PN 16 uktadanych naelgbkasci okoto 70 — 90 cm
ponizej powierzchni terenu, wypogany dodatkowo w zawor spustowy udliviajacy odwodnienie sieci
podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zingowe

Dodatkowo w celugcznego podlewania boiska na rue@gi — piegcieniu (za ling bramkowva) wykonane
zostan 2 szt. ug¢ hydrantowych, umdiwiajacych bezpérednie podiczenie wzy strazackichd] 52. Wzdtu
sieci prowadzonedula kable sterujce (24 V) typu YKY 2 x 1,5 mfjako pohczenie kadego zaworu



elektromagnetycznego ze sterownikiem.

Procesem sterowania systemem nawasleya) boiska zargzat bedzie sterownik modularny typu ICORE (6
sekcyjny) z wbudowanym pilotem zdalnego sterowaBiarownik zamontowanyelzie w szafie steragej
znajdujcej sk przy lub w studni pompowni, do ktérego paxione zostapwszystkie zawory
elektromagnetyczne ze zraszaczami. Ragpeasilajcy piescien wykona nalezy z rury PE] 125 — PN 16.
Wszystkie pajczenia rurocigéw PE nalgy wykona ksztaltkami elektrooporowymi.

Zrédtem wody dla systemu nawadaizggo ledzie zbiornik retencyjny o pojeméa okoto 30 ni/h,
wyposaony w pomg ssico ttoczca zlokalizowan w komorze pompowni 0 naglujacych parametrach:
- wydajnai¢: Q = 64,0 nih,

- cisnienie: P = 8,0 — 9,0 bara,

- moc silnika: 22,0 KW/ 400V,

- podhczenie: DN 100.

Zasilanie w wod dla zbiornika retencyjnego pochoéledzie w sieci miejskiej przgEzem wodocgigowym
z rur PE 63. l1&¢ pobranej wody z sieci mierzonadzie za pomagwodomierz zlokalizowanego w studni
pompowni.

Czas pracy systemu nawada@ggo boiska pitkarskiego wynédiedzie:
- cykl przed meczem — 3 — 6 min. dla zraszacagkowych,
— 2 — 4 min. dlaszaczy natmych,
- cykl migdzy potowami meczu w przerwie regulaminowej 15 min.
— 3 min. dla zraszaczyodkowych,
— 2 min. dlaszaczy narinych.
Parametry zraszaczy.
Zraszacze sektorowe wynurzalneateim pracy 90 — 18Gypu ST 1600 B montowane poza digiutows
boiska posiadajnastpujace parametry pracy:
- promien zraszania 48,00 m /przyénieniu 8,0 bara na dyszy zraszacza nr 24,
- wydatek wody 63,00 Pth,
- intensywnaéc¢ opadu 54,9 mm/h.
- wysoka¢ obudowy: 57,0 cm,
- srednica obudowy: 36,0 cm,
- wysoka¢ wynurzenia: 13,0 cm,
- srednica elementu wynurzalnego: 13,0 cm,
- podhkczenie: 27,
- brak wibracji podczas pracy,
- cicha praca,
- konstrukcja zraszacza odporna na korozje.

ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Zasada pracy systemu nawadigajgo odbywa sie bedzie w sposéb nagiujacy.

Sterownik odmierzagry aktualny czas dnia przelezgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls
elektryczny (24 V) na cevépierwszego zaworu elektromagnetycznego — zraszporadujc jego

otwarcie. Spowoduje to wynurzenie glementéw ruchomych zraszacza oraz uruchomienéeigego
obrotowych.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu el@ldgnetycznego — zraszacza, sterownik automatycznie
przekae impuls elektryczny (24 V) na cewkrugiego zaworu elektromagnetycznego — zraszadzasi do
uruchomienia ostatniego zaworu elektromagnetycznegaakaczeniu pracy poszczegoélnych zraszaczy
urzadzenia te powrGcdo swojej macierzystej postaci.

Rozwigzanie to umgliwia¢ bedzie bezkolizyjne funkcjonowanie boiska od stropgrsowej oraz prowadzenie
wszelkich prac konserwacyjnych na boisku.

ZASADY SERWISOWE.

System nawadniagy przewidziany jest do eksploatacji w temperatrdadatnich powietrza, dlategate
gtebokas¢ posadowienia rurogijow i uradzen maze wynosé



70 — 90 cm.

Po zakaczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawagheigp to znaczy w miegiu p&dzierniku, naley
odwodnt cah siet rurochgéw podziemnych przygotowdj ja do okresu zimowego.

W tym celu naley zamkmy¢ gtowny zawoér wody oraz pogizy¢ sprzarke do zaworu spustowego i
przedmuch&asprzonym powietrzem catsiet podziemm opr&niajac ja z wody poprzez dysze
poszczegolnych ugdzer nawadniaicych, zgodnie z zasadraszacz po zraszaczu.

Kolejnym etapem zabiegu zimowegedaie odhczenie zasilania elektrycznego sterownika i pormay gej
odwodnienie. Wszystkie wdzenia zabezpieczone przed wilgoci

6. Roboty ziemne i nawierzchniowe.

Projektowana kanalizacja wimna lzdzie na gt. od 1,10-1,50 m p.p.t..

Przyjeto nastpujace technologie wykonania robét ziemnych:

- wykop reczny oscianach pionowych

- wykop mechaniczny écianach pionowych

- wykop rczny skarpowy

- wykop mechaniczny skarpowy

W przypadku wykopow écianach pionowychiciany wykopdw zabezpieczypoprzez wykonanie szalowania
petnego lub za pomacszalunkéw przesuwnych (kragz/ch). Ewentualne uszkodzenia rur drenarskichzyale
naprawt. Roboty ziemne w strefie istniglego uzbrojenia podziemnego wykoénmecznie. Przyjta

technologia wykonania robot ziemnych nie wplynigoogorszeniérodowiska i nie wywotaj istotnych

zmian w stosunkach wodnych w gruncie. Gaigruntu z wykopu nalg wymienic na piasek. Po zakozeniu
robét montaowych kanalizacji, wykop zasypywavarstwami gr 25 cm z zagzczeniem mechanicznym.

W przypadku konieczrégi odwodniania wykopow, odwodnienie wykarea pomog igtofiltrow.

UWAGI KO NCOWE

Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowiizujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorubt
budowlano-montaowych ,, i przepisami bhp. Wzmoghnadzor nad robotami wykonywanymi w rejonie
zblizen do istniejcego uzbrojenia. O planowanym rozpegea robot nale poinformowa przedstawicieli na
danym terenie:

- Zakladu Wodocigéw i Kanalizaciji

- Zaktadu Energetycznego

- Zaktadu Telekomunikacji

Wytyczenie trasy sieci powinny wykofhiadpowiednie stiby geodezyjne. Teren po zakzeniu robot
doprowadzi do stanu pierwotnego.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. INFORMACJA OGOLNA DOTYCZACA ZAKRESU ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane w postaci monténstalacji zraszagej i odwadniajcej boisko sportowe
do gry w pitke nazna. Stadion Sportowy w Pleszewie przy Al. Mickiewidzanwestor SPORT
Pleszew Sp. Z 0.0. z siedzitv Pleszewie, ul Sportowa 4

Zakres robot:

Wykonanie sieci wodoggowej nawadniajcej osrednicy d n 63, 125, 110 mm z tryskaczami oraz
sieci kanalizacji odwadniggej ptyk boiska z rur drenarskich dn 100 mm, z kolektorésmvgym
PVC-U dn 200 mm .

Kolejnas¢ realizacji:

- zajcie terenu na cele budowy

- zabezpieczenie pasa terenu pod wykop oraz nskjadowania wybranego gruntu - wykonanie
odcinkami wykopu liniowego o gbokasci do 1,40 m.

- dlugdé¢ jednoczénie wykonywanego wykopu ustalana w trakcie budowyorozumieniu z
Inspektorem Nadzoru

- zabezpieczenie wykopdéw

- wykonanie montau sieci nawadniagej i odwadniajcej ptyk boiska

- wykonanie prob i odbiér wykonanego odcinka przdwe zasypka wykopu

- wykonanie odtworzeniowe nawierzchni

2. INFORMACJA OGOLNA DOTYCZACA WYKAZU ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

Projektowane instalacje zlokalizowarsgevs obrbie boiska do gry w pikknozna na terenie Stadionu
Sportowego w Pleszewie przy Al. Mickiewicza 6.

3.  INFORMAC. OGOLNA DOTYCZACA WSKAZANIA ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Sasiadupce obiekty § w dobrym stanie technicznym i w chwili obecnej pasiadaj elementow,
ktére mog stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Naley podczas robot zwraca
uwag; na gkbokie wykopy miejscowe przy wykonywaniu pragta i studzienki wodomierzowej
oraz montau zbiornika retencyjnego

4. INFORMACJA OGOLNA WSKAZANIA DOTYCZACEGO PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Nalezy zwrock szczegoéla uwag; podczas wykonywania wykopow ziemnych, odgréodaimami i
tablicami ostrzegawczymi. W trakcie wykonywaniagbbudowlanych naley postugiwé si¢
urzadzeniami sprawnymi zapewragaymi ochror przed poraeniem padem elektrycznym.

5. INFORMACJA OGOLNA DOTYCZACA WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA
INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.



Przed przysipieniem do realizacji poszczegolnych etapéw roladezy zabezpieczyteren obgty
dziataniami budowlanymi oraz przeszkagtiracownikéw podejmagych prage na wyznaczonych
stanowiskach.

Kadra kierownicza posiadgja uprawnienia do kierowania robotami w danej sgeajci winna
nadzorowa przebieg prac.

6. INFORMACJA OGOLN DOTYCZACA WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAXCYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGONEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK , AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas wykonywania prac budowlanych aaleachowa szczegola ostraznosé | przestrzega
wymaga bhp. Wykopy szalowane, drabiny g@pwe na dno wykopu, zabezpieczenia liniowe
wykopu, gwietlenie wykopu. Pracownicy powinni byvyposaeni w odzie ochronm i kaski w
razie potrzeby pasy, szelki zabezpieszajitp.

Teren obgty pracami nalgy zabezpieczyw czytelny sposob i wyznac&yw razie potrzeby strefy
ochronne dla dziatania wdzenr budowlanych.

Nalezy wyznaczy przestrzeé dla bezpiecznej i sprawnej komunikacji, ktora &iea
niebezpieczéstwa lzdzie stanowita dragdla szybkiej ewakuacji z terenu etggo paarem, awas
lub innymi zagraeniami.

Na terenie budowy natg wyznaczy i wyposay¢ miejsca przechowywanigodkow ochrony p.pa
orazsrodkow pierwszej pomocy medycznej w postaci apteczk

Kierownik budowy ma obowkzek wykonania szczeg6towej informacji BiOZ.
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