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Pleszew, dnia 05.01.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
7 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany

Modernizacji boiska do gry w pitke nozng stadionu miejskiego w Pleszewie

polozonego na dzialce nr 2487 w Pleszewie gm. Pleszew.......................

wykonany dla Inwestora SPORT Pleszew Sp. z o0.0.

Z.S. 63-300 Pleszew, ul. Sportowa 4

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Tomasz Hoffa

1/WPOKK/2015

mgr inz. Grzegorz Klonowski
UAN 7342-112/92
WKP/0169/POOK/05



OPIS TECHCNICZYNY

I. Opis do plany zagospodarowania dziafki.

1.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji boiska do gry w pitke nozng
stadionu miejskiego w Pleszewie.
Zagospodarowanie istniejgce — na dzialce nr 2487 znajduja si¢ dwa baseny odkryte

oraz budynki obstugi basenow.

Zestawienie powierzchni

3.1.Zestawienie powierzchni dz. nr 2487

7260.00 m*
1300.00 m>

* Boisko trawiaste

* Baseny

¢ Budynki obshugi basenu - 600.00 m
13532.00 m’

* Zielen, uprawy ogrodnicze

RAZEM -  22692.00 m”

Wystepuja proste warunki gruntowe.

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z zewngtrznej sieci hydrantowej znajdujace;j
si¢ wzdtuz drogi powiatowej nr 4311P.

Odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowej miejskiej poprzez zbiornik
retencyjny. Wody opadowe nie beda odprowadzane na grunty sasiednie. Projektowana
zabudowa nie bedzie powodowata zalewania gruntéw sgsiednich. Nadmiar wod
opadowych bedzie odprowadzony do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Projektowana inwestycja nie bedzie naruszata rowu melioracyjnego. Projektowana
inwestycja nie bedzie powodowac utrudnien w odptywie wdd opadowych i
roztopowych z terendéw przylegtych.

Masy ziemne oraz inne odpady z rob6t budowlanych nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Humus zdjety nalezy zagospodarowac na terenie
dzialek objetych inwestycja. Ewentualny nadmiar nalezy wywiez w miejsce wskazane
przez inwestora.

Dzialka i istniejace obiekty nie podlegajg ochronie konserwatorskie;j.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojscia

utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone.



10. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
minimalizujg pogorszenie stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji
inwestycji.

13. Zapotrzebowanie w media:

* Energia — z istniejgcego przylacza z istniejgcej na terenie miasta sieci
elektroenergetycznej,

*  Woda deszczowa — do kanalizacji deszczowej,

* Odpady stalte — gromadzenie w szczelnych zbiornikach, a nastgpnie wywdz na

sktadowisko w ramach systemu gminnego.

II. Warunki gruntowe.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz.839) ustalono proste warunki gruntowe
* jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

» zwierciadlo wody ponizej projektowanych warstw podioza,
* brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych,

Ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w prébnych

wykopach oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sgsiednich obiektéw i zwierciadta wod

gruntowych.

UWAGA.
Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe begda inne od

zalozonych nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.



ITII. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Boisko trawiaste.
Projektuje si¢ boisko o wymiarach 66m x100m z trawy syntetycznej o nastepujacym
uktadzie warstw:
a) trawnik syntetyczny N1:
- trawa syntetyczna 60 mm gr. 4 cm
- miat kamienny frakcja 1-4 mm gr. 4 cm
- kruszywo kamienne famane granitowe frakcja 0-31.5 mm gr. 4 cm
- kruszywo kamienne tamane granitowe frakcja 31.5 — 63 mm gr. 12 cm
- podsypka z piasku $redniego zageszczonego do stopnia 1,0 gr. 30 cm
b) trawnik syntetyczny z drenazem N2:
- trawa syntetyczna gr. 4 cm
- miat kamienny frakcja 1-4 mm gr. 4 cm
- kruszywo kamienne tamane granitowe frakcja 0-31.5 mm gr. 4 cm
- kruszywo kamienne tamane granitowe frakcja 31.5 — 63 mm gr. 12 cm
- podsypka z piasku Sredniego zageszczonego do stopnia 1,0 gr. 30 cm
- system drenazu wewnetrznego ( saczek PVC w obsypce ze zwiru filtracyjnego) gr.

min 20 cm

2. Pitkochwyty.
Zaprojektowano pitkochwyty z profili aluminiowych o wymiarach 80x80 mm i
wysokosci 6,0 m osadzonych w tulejach zabezpieczonych antykorozyjnie z siatka

polipropylenowa bezwe¢ztowa o oczkach 100x100 mm gr. Smm.

3. Odwodnienie biezni.

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odwodnienia .

4. Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowo - gumowej.
Charakterystyka nawierzchni:
WARIANT 1:

Trawa tkana o wysokos$ci catkowitej minimum 50 mm spetniajgca wymagania FIFA
Quality Concept for Football Turf, uktadana na podkiadzie elastycznym (Shock-pad).



Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden
produkt, na tym samym kros$nie, w tym samym czasie.

Rodzaj wiokien: polietylenowe 100%. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojow poprzecznych widkien, w tym min. jeden przekrdj wzmocniony rdzeniem
stabilizujgcym.

Rodzaj widkien: trzy rodzaje wtdkien monofilowych w peczku tj.

Jedno z widkien wzmocnione na catej dtugosci wtopionym rdzeniem stabilizujagcym w
ksztalcie litery ,,C” o grubos$ci widkna min. 350 mikronéw i szeroko$ci przekroju
widkna min. 1,25 mm, drugie widkno w ksztalcie litery ,,rombu” o grubosci min. 300
mikronéw i szeroko$ci przekroju witékna min. 1,5 mm, trzecie witékno w ksztalcie
litery ,,rombu” o grubosci min. 360 mikronow i szerokosci przekroju wiokna min. 1
mm.

» Kolor trawy: trzy odcienie zieleni w jednej wigzce

» Wypekhienie: SBR

» Dtugo$¢ wtosa nad podktadem min 45 mm

» Podktad trawy: PP/PE/PES 100 % tkany jednocze$nie z wtoknem runa.

> Tlo§¢ peczkéw min. 10.400/m?,

» llos¢ widkien min: 124 000 m*

» Waga catkowita wyktadziny min. 2.200 g/m*

» Waga catkowita runa min. 1.600 g/m*

» Dtex peczka runa min. 12.200

» Metoda tkania: Tkana jednoczesnie z widknem runa
» Sita wyrywania pgczka min. 100 N

» Podktad trawy PP/PE/PES

» Nie dopuszcza si¢ zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu.
» Kolor nawierzchni: zielony w trzech r6znych odcieniach,

» Linie biate wklejane w nawierzchnie,

» Rodzaj maty: Pianka poliuretanowa

» Grubo$¢ maty: min 10 mm

» Amortyzacja wstrzagsOw maty amortyzujacej zgodnie z EN 14808 min : 36 %

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN 12230 maty min: 0,33 MPa

- wypelnienie: piasek suszony kwarcowy o frakcji 0,2 -1,6 mm w ilosci zgodnej z

karta producenta 1 granulat gumowy SBR o frakcji 0,5 -2,5 mm w ilo$ci zgodnej z
karta producenta.

WARIANT 2:

Trawa syntetyczna o wysokosci catkowitej 50 mm uktadana na podkiadzie z maty
drenazowej wykonanej z Polipropylenu. Witdékno trawy o ksztatcie C lub S
wzmocnione rdzeniem.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 50 mm:

» Metoda produkcji: trawa tkana



» Tlos¢ peczkow: min. 10 400/m2

» Tlo$¢ wiokien: min 124.800/m2

» Waga catkowita: min. 2.100gr/m?2

» Dtex: min. 12.500

» Grubos¢ widkna: min. 350 mikron

» Wypehienie: granulat SBR

» Kolor nawierzchni: dwa odcienie zieleni
» Podktad trawy: lateks

» Grubos$¢ maty drenazowej: 9 mm +- 1 mm

» Waga catkowita maty: min. 1500 g/m2

» Thlumienie energii maty min. 36 %

- wypelnienie: piasek suszony kwarcowy o frakcji 0,2 -1,6 mm w ilosci zgodnej z
karta producenta i granulat gumowy SBR o frakcji 0,5 -2,5 mm w ilosci zgodnej z
karta producenta.

Charakterystyka podtoza:

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta 1 powinno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu
odprowadzenia wody. Odchylki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce¢ z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) w oryginale
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta
z okres$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
w oryginale

c) aktualny atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu

d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace spetnianie wymogéw FIFA
Quality Concept for Football Turf z okresleniem parametrow technicznych
nawierzchni trawy syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.:

Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat).

e) probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm



f) probke oferowanego wypetnienia z granulatu EPDM szary z recyklingu (min.

100gr).

5. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢

otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza

o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢

Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng z granulatem oraz
jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa podbudowy.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania ,,tysych plam”.

Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskok6éw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w

przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow

itp).
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.
Pleszew, 05.01.2017 r. Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Hoffa

1/WPOKK/2015

mgr inz. Grzegorz Klonowski
UAN 7342-112/92
WKP/0169/POOK/05



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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ADRES: 63-300 Pleszew, obreb Miasta Pleszew dz. nr 2487

INWESTOR : SPORT Pleszew Sp. z 0.0.
63-300 Pleszew, ul. Sportowa 4

PROJEKTANT : mgr inz. Grzegorz Klonowski
63-300 Pleszew , ul. Ks. Niesiotowskiego 16a



CZESC OPISOWA :

1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego :
- modernizacja boiska do gry w pitke nozng
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

-dziatka zabudowana obiektami basenowymi oraz budynkami obstugi basenow.

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi :

- nie wystepuja .

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych :
- wykopy pod warstwy nawierzchni ,
-obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych si¢ pod napieciem ,

-dow0z , roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych .

5.Podczas przystgpienia do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny , szczegétowy instruktaz pracownikow .

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach
szczegblnego zagrozenia nalezy :

-zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi ,

-zabezpieczy¢ glebokie wykopy deskowaniem i1 ogrodzeniem ,

-uzywac srodkéw ochrony osobistej ,

-uzywac wylacznie sprawnych maszyn i narzedzi ,

-pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne .



