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mer inz. Grzegorz Klonowski
uprawnicnia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez.
ograniczen w specjalnosei
konstrukeyjno - budowlanej
nrewid.: UAN 7342-116/92
WKP/0169/POOK/05
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Rzut poziomy
Modernizacja boiska do gry w piftke
nozng stadionu miejskiego  w Pleszewi
UWAGA , ) . .
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BIEZACO PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, A WSZELKIE
ROZBIEZNOSCI LUB ZMIANY ZGtASZAC NIEZWEOCZNIE PROJEKTANTOM; 2. WSZELKIE ROBOTY
PROWADZIC POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP; 3. NIE NALEZY C mgr inz. arch. Tomasz Hoffa C
ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU, ANI' UZYWAC GO JAKO SZABLONU; 4. INTEGRALNA CZESCIA a 1/WPOKK/2015 B
RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY; 5. PROJEKT ROZPATRYWACRAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI; 6.
NALEZY STOSOWAC MATERIALY JAK PODANO W DOKUMENTACI PROJEKTOWEJ; 7. KOLORYSTYKE
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM; 8. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SA C r
NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA | ZGODY PROJEKTANTA; 9. RZUTY, PRZEKROJE - -
ROZPATRYWACtACZNIE.

mgr inz. Joanna Nowicka
asystent projektanta




